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Általános ismertetés 

A Freyssinet 3W dilatációs szerkezetek mérnöki műtárgyak (pl. közúti hidak), vagy 

épületszerkezet  tágulási hézagainak lefedésére, a hézagokon áthaladó forgalom 

zavartalanságának biztosítására szolgálnak. 

Szerkezete moduláris rendszeren alapul. A dilatáció egy vagy több keresztirányú 

elemből áll, amik vízzáró deformálható műgumi profillal vannak összekapcsolva.  

 

Freyssinet 3W dilatációs szerkezet térbeli ábrázolása 

 

A szerkezet mind közúti, mind gyalogos forgalom esetén alkalmazható. 

Mozgástartomány: 80 mm – 900 mm. Acél-, vasbeton-, és öszvérszerkezetek esetén 

is kiválóan alkalmazható. 

 

 

Freyssinet 3W dilatációs szerkezet nézete alulról 
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Az ollós szerkezet 

Több moduláris elem esetén egy ollós szerkezet biztosítja a moduláris elemek 

alátámasztását és egységes mozgását.    

A ollós szerkezetek 1,5 m-re helyezkednek el egymástól. 

 

Több-lamellás dilatáció keresztmetszete kocsipályán 

 
 

 

Öt-lamellás dilatáció ollós szerkezete alulról  
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A lamellás szerkezet a híd teljes keresztmetszete mentén folytonos, így tökéletes 

vízzárás biztosított.  

 
 

 

A szerkezet kialakítása járdán 

 

 

A kisebb igénybevételek miatt, a járda alatt az ollós szerkezet helyett az I profil 

megtámasztását egy segédgerenda biztosítja. 

 

Több-lamellás dilatáció keresztmetszete járdán 

 
A gumiprofilt a járdán egy fedőlemez védi a károsodástól. 

 

      

Fedőlemez a járdán, szegélyen 

 



 

Freyssinet 3W lamellás dilatáció szerkezet 

 
 

 

 

  oldal:  5 
   
 

REV A hangcsillapító elem 

A zajcsillapításra hangcsillapító elem is elhelyezhető a lamellákon a kocsipálya teljes 
szélességében. 
 

 
 

Hangcsillapító elem a gumi profil fölött 
 
 

 

Egy-lamellás dilatáció hangcsillapító elemmel 
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A termékre vonatkozó jelzések 

 

Lamellás dilatációra vonatkozó jelzések értelmezése 

 

Méretek 

 

 

Beépítéshez szükséges méretek 
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Főbb méretek, ha 1 db lamella mozgástartománya 80 mm  

3W 80 

Típus 
Tömítő 
profilok 
száma 

Elmozdulás 
[mm] 

 
a [mm] 

 
f [mm] b [mm] h [mm] 

Tömeg  
[kg/m] 

3W 80/1 S 1 80 (±40) 0 80 130±40 300 325 110 

3W 80/2 S 2 160 (±80) 83 243 150±80  
 

450 
 

 
 

400 
 

310 

3W 80/3 S 3 240 (±120) 166 406 225±120 395 

3W 80/4 S 4 320 (±160) 249 569 300±160 495 

3W 80/5 S 5 400 (±200) 332 732 375±200   585 

3W 80/6 S 6 480 (±240) 415 895 450±240   680 

3W 80/7 S 7 560 (±280) 498 1058 525±280   770 

3W 80/8 S 8 640 (±320) 581 1221 600±320   865 

3W 80/9 S 9 720 (±360) 664 1384 675±360   865 

 

Főbb méretek, ha 1 db lamella mozgástartománya 100 mm 

3W 100SL 

Típus 
Tömítő 
profilok 
száma 

Elmozdulás 
[mm] 

 
a [mm] 

 
f [mm] b [mm] h [mm] 

Tömeg  
[kg/m] 

3W 100SL/1 S 1 100 (±50) 0 100 130±50 300 325 140 

3W 100SL/2 S 2 200 (±100) 83 243 150±100  
 

450 
 

 
 

400 
 

376 

3W 100SL/3 S 3 300 (±150) 166 466 225±150 494 

3W 100SL/4 S 4 400 (±200) 249 649 300±200 627 

3W 100SL/5 S 5 500 (±250) 332 832 375±250   750 

3W 100SL/6 S 6 600 (±300) 415 1015 450±300   878 

3W 100SL/7 S 7 700 (±350) 498 1198 525±350   1001 

3W 100SL/8 S 8 800 (±400) 581 1381 600±400   1129 

3W 100SL/9 S 9 900 (±450) 664 1564 675±450   1292 
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Beépítés 

Freyssinet 3W lamellás dilatációs szerkezet kiválóan alkalmazható közúti, vasúti, 

acél, vasbeton, és öszvér hidak esetén is. 

 

     

Lamellás dilatáció elhelyezése a fészekben  

 

 

Két-lamellás dilatáció beépítése vasbeton híd esetén 
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Egy-lamellás dilatáció beépítése acél híd esetén 

 

 

 

Egy-lamellás dilatáció beépítése vasúti acélhíd esetén 

 


